
MASTERMIG 270/2 230-400V

Aperçu
MASTERMIG 270/2 230-400V
cod. 821065
Poste de soudage à fil MIG-MAG/BRASAGE. Egalement prévu pour soudage en continu et par points avec régulation électronique du
temps de pointage.
Les kits en option permettent également le revenu des tôles et le cloutage.
Utilisation universelle pour différents types de matériaux tels que acier, acier inox, aciers à haute résistance et aluminium.
Fourni avec accessoires de soudage MIG-MAG.

3 PH 230V-400V MARQUAGE CE CERTIFICATION EAC

BOBINE 15 kg

Données techniques

CODE 821065 TENSION A VIDE MAX 37,3 V D. FIL DE SOUDAGE INOX 0,8 - 1 mm

TENSION DE RESEAU TRIPHASEE 230 /
400 V PUISSANCE ABSORBEE MAX 9 kW D. FIL DE SOUDAGE ALUMINIUM 0,8 - 1

mm

FREQUENCE DU RESEAU 50 / 60 Hz PUISSANCE ABSORBEE AU 60% 5,5 kW D. FIL POUR BRASAGE 0,8 - 1 mm

PLAGE DE REGLAGE 28 - 270 A FUSIBLE AU RESEAU 16 / 10 A COURANT MAX DC (EN 60974-1) 240 @
30 % A

FACTEUR DE PUISSANCE (cosphi) 0,9 DEGRE DE PROTECTION IP22 POSITIONS DE REGLAGE 10

Telwin SPA | Via della Tecnica 3 - 36030 VILLAVERLA (VI) ITALY - Tel. +39-0445-858811 - Fax +39-0445-858800/801 - www.telwin.com
27 janv. 2021 1



MASTERMIG 270/2 230-400V

DIMENSIONS 87 x 45,3 x 80 cm COURANT EN DC 160 A D. FIL DE SOUDAGE ACIER 0,6 - 1,2 mm

Accessoires inclus
ENTRETOISE - 322499 CABLE 25MMQ 3M-PINCE MASSE-DX 50 - 713192

ADAPTATEUR BOUTEILLE ARGON IT - 432036 REDUCTEUR PRESSION 2 MANOMETRES 12 L\min - 722119

ACCROCHEUR TORCHE - 644444 MT25 TORCHE MIG 3M - 742183
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