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Votre specialiste
en perçage et filetage par:

TRADICION
Le gris du fer et le vert de nos vallées. Rigueur, travail et imagination. Depuis le Pays 
Basque, berceau de la machine-outil en Espagne, et avec plus de 50 années d’experiences 
en mècanique de precision, dont 40 ans dediés à la fabrication de perceuse, IBERDRILL 
jouit aujourd’hui d’un “savoir-faire” largement reconnu dans ce domaine.

INTERNATIONALISATION
Ouverts sur le monde. La compétitivité de nos produits et notre notoriété internationale 
sont les raisons pour lesquelles trois machines sur quatre partent à l’exportation. Des 
pays de niveau industriel tels que l’Allemagne, la France, la Suisse, l’Italie, la Belgique, 
les USA, le Canada, le Danemark, etc…, sont leur destination, avec ainsi des machines 
installées sur les 5 continents et dans les principales industries mondiales.

LEADERSHIP
Etre aujourd’hui la préférence et la référence dans d’innombrables industries, concours 
nationaux et internationaux est le résultat d’avoir satisfait amplement les attentes et les 
demandes de nos utilisateurs.

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
Qui se reflètent dans la capacité constante d’innover et d’adapter la gamme de nos 
produits aux usages et exigences du marché.

TECHNOLOGIE
Evolution avec le temps et maîtrise des toutes dernières technologies. Pour cela, nous 
disposons d’une unité spécifique de fabrication de centres d’usinage verticaux à haut 
rendement et de la dernière génération.

ESTHETISME
Au service de l’homme, pour sa sécurité et son confort. Nous considérons les lignes 
comme un outil stratégique de compétitivité et appliquons le génie créatif et les techniques 
les plus modernes de conception par ordinateur au service de la rationalisation, de 
l’ergonomie et simplicité d’utilisation. 

QUALITÉ
Comme fin et comme moyen. But de toute notre activité, base de notre prestige et de 
notre notoriété sur le marché.

PROGRAMME
Rond et brillant comme ses colonnes. Solide et robuste comme ses structures. Large, 
copieux et adapté à chaque besoin... et budget. Tout dans un même catalogue afin qu’il 
ne subsiste aucun doute. Pour ne pas vous gêner, ni vous faire perdre un temps précieux. 
Nous, les spécialistes, avons pensé pour vous et par vous.
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Série P 
Perceuses sur bâti, transmission par boîte de vitesses 24-25
Capacité de perçage en acier jusqu’à Ø50/70 mm
Option pour Série P

Série EK
Perceuses sur colonne, transmission par courroies 8-9
Capacité de perçage en acier jusqu’à Ø 18/25 mm
Option pour Série EK

Série T
Perceuses sur colonne, transmission par boîte de vitesses 10-11
Capacité de perçage en acier jusqu’à Ø 25 mm
Option pour Série T

Série Z
Perceuses sur colonne, transmission par courroies 12-15
Capacité de perçage en acier jusqu’à Ø32/34/40 mm
Option pour Série Z

Série X
Perceuses sur colonne, transmission par boîte de vitesses 16-19
Capacité de perçage en acier jusqu’à Ø32/34/40 mm
Option pour Série X

Série A
Perceuses sur colonne, transmission par boîte de vitesses 20-21
Capacité de perçage en acier jusqu’à Ø40/50 mm
Option pour Série A

Série B
Perceuses sur colonne, transmission par boîte de vitesses 22-23
Capacité de perçage en acier jusqu’à Ø40/50/60/70 mm
Option pour Série B
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Série F
Perceuses – Fraiseuses sur bâti, transmission par boîte de vitesses  26-27
Capacité de perçage en acier jusqu’à Ø35 mm
Capacité de fraisage en acier jusqu’à 17 cm3/min
Option pour Série F

Série C
Perceuses sur colonne, transmission mixte courroies/engrenages 28-29
Capacité de perçage en acier jusqu’à Ø40/50 mm
Optional pour Série C

Option et accessoires  30-35
communs

BANCS DE PERÇAGE 
Series EK/T/Z/X/A/B/P 46-49

EXÉCUTIONS SPÉCIAUX
 50-51

Série PROFESSIONAL
Perceuses sur colonne, transmission de par engrenages ou courroies 36-45
Capacité de perçage en acier jusqu’à Ø32/35/40/50 mm
Optional pour Série PROFESSIONAL

DIMENSIONS
Perceuses à colonne ronde, Perceuses à colonne prismatique 52-59
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CODES
Pour ne pas s’égarer et comprendre rapidement notre programme. Les chiffres indiquent la capacité 
de perçage direct dans l’acier et les lettres signifient:

EK  Transmission par courroie

 • S: “petit”, ou version d’établi

 • M: “moyen”, ou d’établi avec plateau intermédiaire

 • L: “grand”, ou version debout

T Transmission par boîte de vitesses

 • S: “petit”, ou version d’établi

 • A: descente automatique par embrayage mécanique

 • M: “moyen”, ou d’établi avec plateau intermédiaire

 • L: “grand”, ou version debout

Z Transmission par courroie

 • S: descente manuelle

 • A: descente automatique par embrayage mécanique

 • B: descente automatique par embrayage électromagnétique

 • V: variateur mécanique de vitesse

X Transmission por engranes

 • S: descente manuelle

 • A: descente automatique par embrayage mécanique

 • B: descente automatique par embrayage électromagnétique

A Transmission par boîte de vitesses, avec descente automatique par embrayage mécanique

B Transmission par boîte de vitesses, avec descente automatique par embrayage 

            électromagnétique

C Transmission mixte courroies / engrenages

 • B: descente automatique par embrayage électromagnétique

 • V:variateur mécanique de vitesse

 • VE: variateur électronique de vitesse

P Perceuses à colonne prismatique avec transmission par engrenages

 • B: descente automatique par embrayage électromagnétique

F Perceuse/fraiseuse avec transmission par engrenages

 • B: descente automatique par embrayage électromagnétique
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QUALITÉ IBERDRILL 
Ce ne sont pas seulement des phrases…

Traditionnellement, nos machines représentent la solidité et la longue durée de vie. Nous 
avons toujours donné une valeur particulière à la conception de la tête et de la colonne 
pour éviter les vibrations et les bruits gênants. Les facteurs de sécurité constructive, 
ils sont appliqués consciemment pour que les machines puissent supporter un travail 
continu après 20 ans.

MACHINES PLUS LOURDES
Plus de masse pour plus de qualité! Par conséquent, les machines 
IBERDRILL affichent un poids plus élevé par rapport aux autres 
fournisseurs.

LA TÊTE D’IBERDRILL
Murs épais et solides ... sont les caractéristiques de toutes les 
machines IBERDRILL. Nous utilisons un matériau de fonderie 
de qualité qui offre une  PLUS GRANDE RÉSISTANCE ET 
UNE MEILLEURE ABSORPTION DES VIBRATIONS. Même en 
fonctionnement industriel continu, une répartition homogène de la 
chaleur des machines est garantie.

 LA COLONNE IBERDRILL
Diamètre extérieur plus grand, plus grande épaisseur de paroi et 
barre de noyau continue interne solide sont les caractéristiques 
des toutes les séries. La bride et le support sont toujours d’une seule 
pièce. Cette conception, associée à l’utilisation de matériaux de 
qualité, assure une construction de la tête à angle droit sans torsion, 
qui empêche la flexion et absorbe toutes les vibrations pendant le 
forage le plus exigeant.

LA TRANSMISSION
Longue durabilité et grande douceur sont les caractéristiques 
du design. Nous veillons à ce que la combinaison de l’arbre de 
puissance soit effectuée avec précision dans chacun de nos 
perceuses, en les ajustant manuellement. Les transmissions 
à courroie trapézoïdale sont équipées de plateaux fabriqués et 
équilibrés dans notre usine.

Les engrenages comprennent des pignons de production 
internes.  Une attention stricte et de qualité est accordée aux 
dents rectifiées pour améliorer le bruit et l’usure.

IBERDRILL- Nous fabriquons des machines modernes de 
grande qualité comme “autrefois”. Un investissement pour 
longtemps.
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SERIE EK
choisie pour:

Polyvalence d’utilisation
Robustesse sans égal

Equipement
Gamme de vitesse

Simplicité d’utilisation
Faible entretien
Allure attrayante

Prix calculé

|| ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

 - Butée de profondeur réglable
 - Eclairage
 - Ejecteur de l’outil
 - Couvercle de courroie avec micro
   d’arrêt de rotation
 - Interrupteur magnéto-thermique
 - Bouton poussoir STOP d’urgence
 - Sélecteur inverseur du sens de
   rotation
 - Équipe électrique basse tension
 - Protecteur anti copeaux avec
   ajustement vertical et arrêt rotation
   en cas d’ouverture
 - Marquage “CE”

|| ACCESSOIRES OPTIONNELS

 PKA Socle armoire avec 2 étagères (modèles 
 EKS et EKM uniquement) 
 PKB Socle armoire avec tiroir et porte 
 (modèles EKS et EKM uniquement)
 RS Inversion automatique du sens de 
	 rotation	pour	filetage
 VE Variateur électronique de vitesse
 VE + TAK Variateur électronique de vitesse
 avec compte-tours numérique
 LBC Lecteur digital de profondeur
 RPF	Dispositif	de	filetage	à	patrone
 HGP Jeu de vis et patrone

 HGP-S Jeu de vis et patrone spécial
 ERB Arrosage sur la base
 V Commande de descente sensitive
 MB Commande bimanuelle
 HB Descente automatique par hidroblock
 MG Table tournante (modèles EKM et EKL 
 uniquement)
 MFM Table pivotante avec étau intégré
 (modèles EKL uniquement)
 MCC-100 Table de coordonnées sur support
 (modèles EKL uniquement)

ø 18 mm
ø 25 mm

M 14
M 18

0,51/1,05 Kw
0,71/1,35 Kw

MK 3
MK 3

120 mm
120 mm

ø 100 mm
ø 100 mm

250 mm
250 mm

EKS-25
Avec table de coordonées

EKS-18
Avec hidroblock

EKS-18
Avec patrone

EKL-25
Perceuse standard
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SERIE EK
Perceuse d’établi et perceuse à colonne

Capacité maximum de perçage dans l’acier de 50/60 kg [ø mm]    18 25

Capacité maximum de taraudage dans l’acier de 50/60 kg [mm] M14 M18

Cône Morse [Nº]

Course du fourreau de la broche (profondeur de perçage) [mm]

Puissance du moteur [CV (Kw)]

Transmission

Nombre de vitesses

Gamme de vitesses moteur 750/1500 t/mn 50 Hz Tri.
Sur demande: Moteur 900/1800 t/mn 60 Hz Tri.

[rpm]

Descente [mm]

Dimensions de la table (LxL) [mm] 270 x 270 270 x 270

Diamètre de la colonne [mm]

Distance broche-colonne [mm]

Poids net (approx.) [Kg] 190 230 250 190 230 260

Poids brut (avec emballage) [Kg] 200 250 315 200 250 325

Dimensions sous emballage (long x large x haut) [m] 1,36x0,57x0,7 1,84x0,57x0,7 2,10x0,57x0,8 1,36x0,57x0,7 1,84x0,57x0,7 2,10x0,57x0,8

|| CARACTÉRISTIQUES   EKS-18 EKM-18 EKL-18 EKS-25 EKM-25 EKL-25

0,68 - 1,4 (0,51 - 1,05) 0,95 - 1,8 (0,71 - 1,35)

245 - 4100
295 - 4800

3

120

Courroie

10

Manuel

100

250

270 x 300 270 x 300

Interrupteur général
magnétothermique Sélecteur inverseur

du sens de rotation

Commande de
descente robuste
avec triple poignée

Tendeur de
la courroie

Commande de
descente sensitive

Commande
de reglage
de la
butée de
profondeur

Interrupteur éclairage

Interrupteur
lubrification

 

Arrêt d’urgence

Protecteur anti
copeaux avec
ajustement vertical et
arrêt rotation en cas
d’ouverture
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SERIE T
sélectionnée pour:

Technologie d’avant-garde
Tête à engrenages

Equipement
Gamme de vitesses
Facilité d’utilisation

Aucun entretien

ø 25 mm M 18 0,82/1,2 Kw MK 3 120 mm ø 100 mm 250 mm

Avec table tournante (MG). Avec table pivotante
avec étau integrée
 (MFM).

Avec table de
coordonnées sur
support (MCC).

Avec socle armoire avec
tiroir et porte (PKB).

Avec socle armoire
avec 2 étagères (PKA).

|| ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

 - Butée de profondeur réglable
 - Eclairage
 - Ejecteur de l’outil
 - Interrupteur magnéto-thermique
 - Bouton poussoir STOP d’urgence
 - Sélecteur inverseur du sens de
   rotation
 - Équipe électrique basse tension
 - Protecteur anti copeaux avec
   ajustement vertical et arrêt rotation
   en cas d’ouverture
 - Marquage “CE”

|| ACCESSOIRES OPTIONNELS

 PKA Socle armoire avec 2 étagères
 (modèles TS et TM uniquement) 
 PKB Socle armoire avec tiroir et porte
 (modèles TS et TM uniquement)
 RS Inversion automatique du sens de 
	 rotation	pour	filetage
 VE Variateur électronique de vitesse
 VE + TAK Variateur électronique de Vitesse 
 avec compte-tours numérique
 LBC Lecteur digital de profondeur
 RPF	Dispositif	de	filetage	à	patrone
 HGP Jeu de vis et patrone
 HGP-S Jeu de vis et patrone spècial

 ERB Arrosage sur la base
 V Commande de descente sensitive
 MB Commande bimanuelle
 HB Avance hydraupneumatique hidro-block
 MG Table tournante (modèles TM et TL 
 uniquement)
 MFM Table pivotante avec étau intégré
 (modèles TL uniquement)
 MCC-100 Table de coordonnées sur support
 (modèles TL uniquement)

TM-25
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SERIE T
Perceuse d’établi et perceuse à colonne

Capacité maximum de perçage dans l’acier de 50/60 kg [ø mm]    

Capacité maximum de perçage dans la fonte 200 HB [ø mm]

Capacité maximum de taraudage dans l’acier de 50/60 kg [mm]

Capacité maximum de taraudage dans la fonte 200 HB [mm]

Cône Morse [Nº]

Course du fourreau de la broche (profondeur de perçage) [mm]

Puissance du moteur [CV (Kw)]

Transmission

Nombre de vitesses 

Gamme de vitesses moteur 1500/3000 rpm 50 Hz Tri. 
Sur demande:
Moteur 1800/3600 t/mn 60 Hz Tri. (90-3360 t/mn)

[t/mn]

Descente Manuel Automatique

Nombre d’avances automatiques

Gamme des avances automatiques [mm/rev]

Dimensions de la table (LxL). [mm]

Diamètre de la colonne [mm]

Distance broche-colonne [mm]

Poids net (approx.) [Kg]

Poids brut (avec emballage) [Kg]

Dimensions sous emballage (long x large x haut) [m]

|| CARACTÉRISTIQUES TS-25 TM-25 TL-25 TSA-25 TMA-25 TLA-25

200 240 250

210 260 310

1,45x0,6x0,8 2,14x0,6x0,8 2,14x0,6x0,8

270x270 300x270

200 240 250

210 260 310

1,45x0,6x0,8 2,14x0,6x0,8 2,14x0,6x0,8

270x270 300x270

25

30

M 18

M 22

3

120

1,1/1,6 (0,82/1,2)

Engrenajes

8

65-3060
78-3672

100

250

Commande de
reglage de la butée
de profondeur

Commande de
descente robuste
avec triple poignée

Axe porte-outils
robuste

Protecteur anti
copeaux avec
ajustement vertical
et arrêt rotation en
cas d’ouverture

Colonne robuste en
fonte grise usinée
rectifiée

Arrêt
d’urgence

Interrupteur général
magnétothermique

Sélecteur de vitesse
de rotation lente ou rapide

 

Sélecteur inverseur
du sens de rotation

 

Sélection de vitesses
par 2 commandes

Plaque d'immatriculation
et	d’identification

- - -

- - -

2 2 2

0,1-0,2 0,1-0,2 0,1-0,2
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SERIE Z
retenue pour:  

Le silence des courroies
Variateur de vitesse

Taille et capacité adaptées
Simplicité d’utilisation

Faible entretien
Prix attractif

ø 32 mm M 22 0,9/1,3 Kw MK 3 150 mm ø 125 mm 300 mm

Avec table tournante
et pivotante (MGI).

Avec table de
coordonnées sur
support (MCC).

Avec table tournante
pivotante avec étau
intégré (MGM).

|| ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

 - Vernier et butée de profondeur réglable  
						filetage
 - Ejecteur d’outil automatique
 - Interrupteur magnéto-thermique
 - Bouton poussoir STOP d’urgence
 - Interrupteur inverseur de rotation de broche
 - Sélecteur de vitesses lentes et rapides
 - Socle usiné avec dispositif d’arrosage
 - Eclairage
 - Protecteur contre copeaux
 - Marquage “CE”

|| ACCESSOIRES OPTIONNELS

 MGI Table tournante et pivotante
 MGM Table tournante pivotante avec étau 
 intégré
 MCC-125 Table de coordonnées sur support
 RS Inversion automatique du sens de 
	 rotation	pour	filetage
 HB Avance hydraupneumatique hidro-block
 TAK Compte-tours digital (modèles “V” 
 uniquement)
 VE Variateur électronique de vitesse

 RS+VE  Inversion automatique du sens 
	 de	rotation	pour	filetage	avec	variateur	
 électronique de vitesse
 SC  Colonne rallongée 200 mm
 LBC Lecteur digital de profondeur
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SERIE Z
Perceuses sur colonne - Transmission par courroies

Capacité maximum de perçage dans l’acier de 50/60 kg [ø mm]    32

Capacité maximum de perçage dans la fonte 200 HB [ø mm] 35

Capacité maximum de taraudage dans l’acier de 50/60 kg [mm] M 22

Capacité maximum de taraudage dans la fonte 200 HB [mm] M 30

Cône Morse [Nº] 3

Course du fourreau de la broche (profondeur de perçage) [mm] 150

Puissance du moteur [CV (Kw)] 1,20 / 1,80 (0,9 / 1,3)

Puissance du moteur de refrigeración [CV (Kw)] 0,10 (0,07)

Transmission

Nombre de vitesses

Gamme de vitesses moteur 750/1500 t/mn 50 Hz Tri.
Sur demande:
Moteur 900/1800 rpm 60 Hz Tri. 

[t/mn]

Descente

Nombre d’avances automatiques

Gamme des avances automatiques [mm/rev]

Dimensions de la table (LxL). [mm] 400x420

Diamètre de la colonne [mm] 125

Distance broche-colonne [mm] 300

Poids net (approx.) [Kg]

Poids brut (avec emballage) [Kg]

Dimensions sous emballage (long x large x haut) [m] 2,3x0,6x1,1

|| CARACTÉRISTIQUES SZ-32 AZ-32V

Courroie trapézoïdale Courroie de variateur

10 Continue

145-220-290-345
440-540-690-860-

1080-1720
80-1170

Manuel Automatique

- 2

- 0,1-0,2

260 290

310 340

Sélecteur
inverseur du
sens de
rotation

Lance
articulée de
lubrification
avec contrôle
de débit

Commande de
descente robuste
avec triple
poignée

Axe porte-outils
robuste

Protecteur anti
copeaux avec
ajustement
vertical et arrêt
rotation en cas
d’ouverture

Ejecteur d’outil
automatique

Colonne robuste
en fonte grise
usinée	rectifiée

Poulies étagèes de
haute qualité en fonte
d’aluminium

Interrupteur
éclairage

 Interrupteur
lubrification

Dispositif
de variation
mécanique de
vitesse par poulies
coniques

 
Arrêt
d’urgence

Écran
éclairage

Commande
de reglage de
la butée de
profondeur

Levier montée
couvercle couvre
poulies et
dispositif tendeur/
détenteur de la
courroie

Plaque
d’immatriculation
et	d’identification

Sélecteur de
vitesse de
rotation lente
ou rapide

Levier
verrouillage
entraînement
automatique

Sélecteur
d’avance de
descente
automatique

Levier et
plaque pour
ajuster la
gamme de
vitesse en
continue

Interrupteur
général
magnétothermique
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Avec table tournante
pivotante avec étau
intégré (MGM).

Avec table de coordonées
sur support (MCC).

Avec table tournante 
et pivotante (MGI).

SERIE Z
retenue pour:

|| ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

 - Variateur électronique de vitesse
 - Potentiomètre d’ajustage de vitesse
 - Compte-tours digital
 - RS Inversion automatique du sens de rotation
	 		pour	filetage	
 - Vernier et butée de profondeur réglable
 - Ejecteur d’outil automatique
 - Bouton poussoir STOP d’urgence
	 -	Poussoir	de	rotation	broche	à	droite
	 -	Poussoir	de	rotation	broche	à	gauche
 - Commande électrique intégrée dans la tête
 - Socle usiné avec dispositif d’arrosage
 - Eclairage
 - Table tournante
 - Protecteur contre copeaux
	 -	Table	fixe	modèle	34
 - MGI Table tournante et pivotante (modèles 40 uniquement)
 - Marquage “CE”

|| ACCESSOIRES OPTIONNELS

 MGI Table tournante et pivotante (modèle Z-34 uniquement)
 MGM Table tournante pivotante avec étau intégré (modèle Z-34 
 uniquement)
 MCC-125 Table de coordonnées sur support X=380 Y=200mm 
 (modèle Z-34 uniquement)
 MCC-150 Table de coordonnées sur support X=500 Y=300mm  
 (modèle Z-40 uniquement)
 ACNL Cycle automatique de perçage (modèles BZ uniquement)
 CI Cycle intégral avec codear (modèles BZ uniquement)
 HB Avance hydraupneumatique hidro-block
 UC Union/cône de montage pour tête multibroche
 GM Guide tête multibroche
 SC Colonne rallongée 200 mm
 CN Contre-poids pneumatique
 LBC Lecteur digital de profondeur
 CM Boîte de commande auxiliaire (start-stop et stop urgence)
 MB Commande bimanuelle (modèles BZ uniquement)

Conception innovatrice
Douceur et silence

Variateur électronique
de vitesse

Lecteur digital du
nombre de tours

Inversion de rotation
pour taraúdage

Simplicité d’utilisation
Faible entretien

ø 34 mm
ø 40 mm

M 27
M 33

3 Kw
4,12 Kw

MK 4
MK 4

150 mm
180 mm

ø 125 mm
ø 150 mm

300 mm
350 mm



Iberdrill 2019 [ 15 ]

SERIE Z
Perceuses sur colonne - Transmission par courroies

Capacité maximum de perçage dans l’acier de 50/60 kg [ø mm]    34 40

Capacité maximum de perçage dans la fonte 200 HB [ø mm] 40 45

Capacité maximum de taraudage dans l’acier de 50/60 kg [mm] M 27 M 33

Capacité maximum de taraudage dans la fonte 200 HB [mm] M 33 M 39

Cône Morse [Nº]

Course du fourreau de la broche (profondeur de perçage) [mm] 150 180

Puissance du moteur [CV (Kw)] 4 (3) 5,5 (4,12)

Puissance du moteur de refrigeración [CV (Kw)]

Transmission

Nombre de vitesses

Variateur

Gamme de vitesses moteur 1500 t/mn 50 Hz Tri. 
Sur demande:
Moteur 1800 t/mn 60 Hz Tri. (118-2360 t/mn)

[t/mn]

Descente

Nombre d’avances automatiques

Gamme des avances automatiques [mm/rev]

Dimensions de la table (LxL). [mm] 400x420 480x480

Diamètre de la colonne [mm] 125 150

Distance broche-colonne [mm] 300 350

Poids net (approx.) [Kg] 345 360 370 445 460 470

Poids brut (avec emballage) [Kg] 395 410 420 495 510 520

Dimensions sous emballage (long x large x haut) [m]

|| CARACTÉRISTIQUES   SZ-34 AZ-34 BZ-34 SZ-40 AZ-40 BZ-40

0,10 (0,07)

Courroie

Continue

Electronique

100-2000

2,3x0,6x1,1

Manuel Automatique Manuel Automatique

- 3 - 3

- 0,1-0,2-0,3 - 0,1-0,2-0,3

4

Commande de
descente robuste
avec triple poignée

Axe porte-outils
robuste

Protecteur anti
copeaux avec
ajustement
vertical et arrêt
rotation en cas
d’ouverture

Ejecteur d’outil
automatique

Interrupteur
fonctionnement
général

Sélecteur d’avance de
descente automatique

 

Interrupteur éclairage

Levier verrouillage
entraînement
automatique

Sélecteur cycle
perçage/taraúdage

Poussoir arrêt
rotation
Inversion manuelle
rotation

 

Poussoir demarrage
rotation

Arrêt
d’urgence

Écran
éclairage

Commande
de reglage de
la butée de
profondeur

Commande
d’ajustement de
tours
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SERIE X
préférée pour:

|| ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

	 -	Engrenages	en	acier	trempé	et	rectifié
 - Disposition frontale de la plaque et des  
   leviers de changement de vitesse
 - Vernier et butée de profondeur réglable
 - Graissage permanent des pignons     
   automatique
 - Interrupteur magnéto-thermique
 - Bouton poussoir STOP d’urgence
 - Interrupteur inverseur de rotation de broche
 - Socle usiné avec dispositif
 - Eclairage
 - Ejecteur d’outil automatique
 - Protecteur contre copeaux
 - Marquage “CE”

|| ACCESSOIRES OPTIONNELS

 VE Variateur électronique de vitesse
 VE+TAK Variateur électronique de vitesse 
 et Compte-tours digital
 MGI Table tournante et pivotante
 MGM Table tournante pivotante avec étau 
 intégré
 MCC-125 Table de coordonnées sur support 
 X=380 Y=200mm 
 RS Inversion automatique du sens de 
	 rotation	pour	filetage
 RPF	Dispositif	de	filetage	à	patrone
 RPF+TAK	Dispositif	de	filetage	à	patrone	et	
 Compte- tours digital
 HGP Jeu de vis et patrone d’arrosage pour 
 RPF
 HGP-S Jeu de vis et patrone spècial

 HB Avance hydraupneumatique hidro-block
 ACNL Cycle automatique de perçage 
 (modèles BX uniquement)
 CI Cycle intégral avec codear (modèles BX 
 uniquement)
 CI+RPF Cycle intégral avec codear et 
	 dispositif	de	filetage	à	patrone
 UC Union/cône de montage pour tête 
 multibroche
 GM Guide tête multibroche
 CN Contre-poids pneumatique
 SC Colonne rallongée 200 mm
 CM Boîte de commande auxiliaire (start-stop 
 et stop urgence)
 LBC Lecteur digital de profondeur
 MB Commande bimanuelle (modèles BX 
 uniquement) 

Succès constaté
Mécanique optimale

Taille et capacités 
adéquats

Simplicité d’utilisation
Durabilité

Meilleur rapport
qualité/prix

ø 32 mm M 22 1,1 Kw MK 4 150 mm ø 125 mm 300 mm

Avec table tournante
pivotante avec étau
intégré (MGM).

Avec table de coordonnées sur
support (MCC).

Avec table tournante
et pivotante (MGI).
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SERIE X
Perceuses sur colonne - Transmission par boîte de vitesses

Capacité maximum de perçage dans l’acier de 50/60 kg [ø mm]    32

Capacité maximum de perçage dans la fonte 200 HB [ø mm] 35

Capacité maximum de taraudage dans l’acier de 50/60 kg [mm] M 22

Capacité maximum de taraudage dans la fonte 200 HB [mm] M 27

Cône Morse [Nº] 4

Course du fourreau de la broche (profondeur de perçage) [mm] 150

Puissance du moteur [CV (Kw)] 1,5 (1,1)

Puissance du moteur de refrigeración [CV (Kw)]

Transmission

Nombre de vitesses

Gamme de vitesses moteur 1500 t/mn 50 Hz Tri.
Sur demande:
Moteur 1800 t/mn 60 Hz Tri. (160-2220 t/mm)

[t/mn]

Descente Manuel Automatique Automatique

Nombre d’avances automatiques -

Gamme des avances automatiques [mm/rev] -

Dimensions de la table (LxL). [mm] 400x420

Diamètre de la colonne [mm] 125

Distance broche-colonne [mm] 300

Poids net (approx.) [Kg] 385 400 410

Poids brut (avec emballage) [Kg] 435 450 460

Dimensions sous emballage (long x large x haut) [m] 2,34x0,61x1,16

|| CARACTÉRISTIQUES SX-32 AX-32 BX-32

0,10 (0,07)

Engrenajes

9

132-194-277-319-466-666-883-1296-1852

3

0,1-0,2-0,3

2,3x0,6x1,1

Commande de
reglage de la butée
de profondeur

Couvercle et double
commande frontaux
pour sélection de
9 vitesses

Commande de
descente robuste
avec triple poignée

Axe porte-outils
robuste

Protecteur anti
copeaux avec
ajustement
vertical et arrêt
rotation en cas
d’ouverture

Temoin de niveau
d’huile et bouchon
de vidange

Temoin de
pression
d’huile

Ejecteur d’outil
automatique

Interrupteur
fonctionnement
général

Sélecteur d’avance de
descente automatique

Interrupteur éclairage

Levier
verrouillage
entraînement
automatique

Poussoir arrêt
rotation

Interrupteur inverseur
de rotation de broche
Poussoir demarrage
rotation

Arrêt
d’urgence

Écran éclairage
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SERIE X
votre option pour:

|| ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

	 -	Engrenages	en	acier	trempé	et	rectifié
 - Disposition frontale de la plaque et des leviers de changement de 
   vitesse
 - Graissage permanent des pignons par pompe mécanique
 - Vernier et butée de profondeur réglable
 - Ejecteur d’outil automatique
 - Bouton poussoir STOP d’urgence
 - Interrupteur inverseur de rotation de broche
 - Commande électrique intégrée dans la tête
 - Socle usiné avec dispositif d’arrosage
 - Eclairage
	 -	MF	Table	fixe	(34)
 - MGI Table tournante et pivotante (40)
 - Protecteur contre copeaux
 - Marquage “CE”

|| ACCESSOIRES OPTIONNELS

 MGI Table tournante et pivotante (modèles 34 uniquement)  
 MGM Table tournante pivotante avec étau intégré (modèles X-34 
 uniquement)
 MCC Table de coordonnées sur support
 RS	Inversion	automatique	du	sens	de	rotation	pour	filetage
 RPF	Dispositif	de	filetage	à	patrone
 HGP-S Jeu de vis et patrone spècial
 ACNL Cycle automatique de perçage (modèles BX uniquement)
 CI Cycle intégral avec codear (modèles BX uniquement)
 HB Avance hydraupneumatique hidro-block
 UC Union/cône de montage pour tête multibroche
 GM Guide tête multibroche
 PM Prolongation de commande (START-STOP) (modèles BX 
 uniquement)
 SC Colonne rallongée 200 mm

Conception innovatrice
Différentes versions

Taille et capacités 
adéquats

Simplicité d’utilisation
Durabilité

Préférence pour la 
mécanique

ø 34 mm
ø 40 mm

M 27
M 33

1,5 Kw
2,2 Kw

MK 4
MK 4

150 mm
180 mm

ø 125 mm
ø 150 mm

300 mm
350 mm

Avec table tournante
et pivotante (MGI).

Avec table de coordonnées sur
support (MCC).

Avec table tournante
pivotante avec étau
intégré (MGM).
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SERIE X
Perceuses sur colonne - Transmission par boîte de vitesses

Capacité maximum de perçage dans l’acier de 50/60 kg [ø mm]    34 40

Capacité maximum de perçage dans la fonte 200 HB [ø mm] 40 45

Capacité maximum de taraudage dans l’acier de 50/60 kg [mm] M 27 M 33

Capacité maximum de taraudage dans la fonte 200 HB [mm] M 33 M 39

Cône Morse [Nº]

Course du fourreau de la broche (profondeur de perçage) [mm] 150 180

Puissance du moteur [CV (Kw)] 2 (1,5) 3 (2,2)

Puissance du moteur de refrigeración [CV (Kw)]

Transmission

Nombre de vitesses

Gamme de vitesses moteur 1500 t/mn 50 Hz Tri. 
Sur demande: 
Moteur 1800 t/mn 60 Hz Tri. (160-2220 t/mn)

[t/mn]

Descente

Nombre d’avances automatiques

Gamme des avances automatiques [mm/rev]

Dimensions de la table (LxL). [mm] 400x420 480x480

Diamètre de la colonne [mm] 125 150

Distance broche-colonne [mm] 300 350

Poids net (approx.) [Kg] 385 400 410 475 490 500

Poids brut (avec emballage) [Kg] 435 450 460 525 540 550

Dimensions sous emballage (long x large x haut) [m]

|| CARACTÉRISTIQUES   SX-34 AX-34 BX-34 SX-40 AX-40 BX-40

0,10 (0,07)

Engrenajes

9

132-194-277-319-466-666-883-1296-1852

2,3x0,6x1,1

Manuel Automatique Manuel Automatique

- 3 - 3

- 0,1-0,2-0,3 - 0,1-0,2-0,3

4

Commande de
reglage de la butée
de profondeur

Couvercle et double
commande frontaux
pour sélection de
9 vitesses

Commande de
descente robuste
avec triple poignée

Axe porte-outils
robuste

Protecteur anti
copeaux avec
ajustement
vertical et arrêt
rotation en cas
d’ouverture

Temoin de niveau
d’huile et bouchon
de vidange

Temoin de
pression
d’huile

Ejecteur d’outil
automatique

Interrupteur
fonctionnement
général

Sélecteur d’avance de
descente automatique

Interrupteur éclairage

Levier
verrouillage
entraînement
automatique

Poussoir arrêt
rotation

Interrupteur inverseur
de rotation de broche
Poussoir demarrage
rotation

Arrêt
d’urgence

Écran éclairage
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SERIE A
choisie pour:

|| ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

	 -	Engrenages	en	acier	trempé	et	rectifié
 - Disposition frontale de la plaque et des leviers de changement de   
   vitesse
 - Graissage permanent des pignons par pompe mécanique
 - Socle usiné avec dispositif d’arrosage
 - Eclairage
 - Table tournante
 - Avance et déclenchement automatique par embrayage mécanique
 - Volant frontal de descente lente
 - MGI Table tournante et pivotante
 - Vernier et butée de profondeur réglable
 - Ejecteur automatique d’outil
 - Commande électrique intégrée dans la tête
 - Bouton poussoir STOP d’urgence
 - Interrupteur inverseur de rotation de la broche
 - Protecteur contre copeaux
 - Marquage “CE”

|| ACCESSOIRES OPTIONNELS

 RS	Inversion	automatique	du	sens	de	rotation	pour	filetage
 RPF	Dispositif	de	filetage	à	patrone
 RPF+TAK Dispositif	de	filetage	à	patronne	et	Compte-tours	digital
 HGP Jeu de vis et patrone pour RPF
 HGP-S Jeu de vis et patrone spècial
 AR Avances automatiques réduites de 50%
 CN Contre-poids pneumatique
 UC Union/cône de montage pour tête multibroche
 GM Guide tête multibroche
 SC Colonne rallongée 200 mm
 VE Variateur électronique de vitesse
 VE+TAK Variateur électronique de vitesse 
 et Compte-tours digital
 LBC   Lecteur digital de profondeur

Fiabilité de la mécanique
Qualité et ergonomie
Utilisation industrielle

Capacité réelle
Variété de capacités
Equipement complet

Durabilité
Qualité inalterable

ø 40 mm
ø 50 mm

M 33
M 36

2,2 Kw
3 Kw

MK 4
MK 4

200 mm
230 mm

ø 175 mm
ø 200 mm

360 mm
400 mm

Avec table tournante
et pivotante (MGI).
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SERIE A
Perceuses sur colonne - Transmission par boîte de vitesses

Capacité maximum de perçage dans l’acier de 50/60 kg [ø mm]    40 50

Capacité maximum de perçage dans la fonte 200 HB [ø mm] 50 60

CCapacité maximum de taraudage dans l’acier de 50/60 kg [mm] M 33 M 36

Capacité maximum de taraudage dans la fonte 200 HB [mm] M 40 M 42

Cône Morse [Nº]

Course du fourreau de la broche (profondeur de perçage) [mm] 200 230

Puissance du moteur [CV (Kw)] 3 (2,2) 4 (3)

Puissance du moteur de refrigeración [CV (Kw)]

Transmission

Nombre de vitesses

Gamme de vitesses moteur 1500 t/mn 50 Hz Tri.
Sur demande:
Moteur 1800 t/mn 60 Hz Tri.

[t/mn]
61-85-123

191-269-390
574-806-1169

54-75-109
169-237-344

507-712-1032

Descente

Nombre d’avances automatiques

Gamme des avances automatiques [mm/rev]

Dimensions de la table (LxL). [mm]

Diamètre de la colonne [mm] 175 200

Distance broche-colonne [mm] 360 400

Poids net (approx.) [Kg] 610 710

Poids brut (avec emballage) [Kg] 695 795

Dimensions sous emballage (long x large x haut) [m] 2,5x0,6x1,2 2,6x0,6x1,2

|| CARACTÉRISTIQUES A-40 A-50

0,10 (0,07)

Engrenajes

9

Automatique Mecanique

4

0,1-0,2-0,3-0,4

550X550

4

Commande
de reglage de
la butée de
profondeur

Arrêt
d’urgence

 

Tableau et double
commande frontale
pour sélection de 9
vitesses

 

Commande
d’entraînement robuste,
4 bras avec verrouillage
embrayage mécanique

Poussoir
demarrage
rotation

Poussoir arrêt
rotation

Axe porte-outils
robuste

 
 

Protecteur anti
copeaux avec
ajustement vertical
et arrêt rotation en
cas d’ouverture

Couvercle de la
boite de vitesse avec
temoin de pression
d’huile et bouchon
de vidange
Sélecteur d’avance
de descente
automatique

Temoin niveau
d’huile

Temoin de
pression d’huile

Levier ejecteur
d’outil automatique

Écran éclairage

Interrupteur
fonctionnement
général

Sélecteur
inverseur 
du sens
de rotation

 
 

Commande
de descente
sensitive

Interrupteur
éclairage

Levier verrouillage
entraînement
automatique
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SERIE B
achetée pour:

|| ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

	 -	Engrenages	en	acier	trempé	et	rectifié
 - Disposition frontale de la plaque et des
   leviers de changement de vitesse
 - Graissage permanent des pignons par
   pompe mécanique
 - Socle usiné avec dispositif d’arrosage
 - Eclairage
 - MGI Table tournante et pivotante
 - Avance et déclenchement automatique par
   embrayage mécanique
 - Volant frontal de descente lente
 - Vernier et butée de profondeur réglable
 - Ejecteur d’outil automatique
 - Commande électrique intégrée dans la tête
 - Bouton poussoir STOP d’urgence
 - Interrupteur inverseur de rotation de la
   broche
 - Protecteur contre copeaux
 - Marquage “CE”

|| ACCESSOIRES OPTIONNELS

 RS Inversion automatique du sens de 
	 rotation	pour	filetage
 RPF	Dispositif	de	filetage	à	patrone
 RPF+TAK	Dispositif	de	filetage	à	patrone	et	
 Compte-tours digital
 HGP Jeu de vis et patrone pour RPF
 HGP-S Jeu de vis et patrone spècial
 ACNL Cycle automatique de perçage
 CI Cycle intégral avec codear
 CI+RPF Cycle intégral avec codear et
	 dispositif	de	filetage	á	patrone	avec	systeme
 de freinage par variateur
 AR Avances automatiques réduites de 50%
 CN Contre-poids pneumatique

 UC Union/cône de montage pour tête
 multibroche
 GM Guide tête multibroche
 PM Prolongation de commande
 (START-STOP)
 SC Colonne rallongée 200 mm
 VE Variateur électronique de vitesse
 VE+TAK Variateur électronique de vitesse 
 et Compte-tours digital
 LBC Lecteur digital de profondeur
 MB Commande bimanuelle

Confort d’utilisation
Fiabilité mécanique

Technologie
Qualité et ergonomie
Utilisation industrielle

Capacité réelle
Variétés de modèles
Equipement complet

Durabilité
Qualité inaltérable

ø 40 mm
ø 50 mm
ø 60 mm
ø 70 mm

M 33
M 36
M 42
M 50

2,2 Kw
3 Kw
4 Kw

5,5 Kw

MK 4
MK 4
MK 5
MK 5

200 mm
230 mm
260 mm
260 mm

ø 175 mm
ø 200 mm
ø 220 mm
ø 220 mm

360 mm
400 mm
420 mm
420 mm

Avec table tournante
et pivotante (MGI).
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SERIE B
Perceuses sur colonne - Transmission par boîte de vitesses

Capacité maximum de perçage dans l’acier de 50/60 kg [ø mm]    40 50 60 70

Capacité maximum de perçage dans la fonte 200 HB [ø mm] 50 60 70 80

Capacité maximum de taraudage dans l’acier de 50/60 kg [mm] M 33 M 36 M 42 M 50

Capacité maximum de taraudage dans la fonte 200 HB [mm] M 40 M 42 M 50 M 60

Cône Morse [Nº]

Course du fourreau de la broche (profondeur de perçage) [mm] 200 230 260 260

Puissance du moteur [CV (Kw)] 3 (2,2) 4 (3) 5,5 (4) 7,5 (5,5)

Puissance du moteur de refrigeración [CV (Kw)]

Transmission

Nombre de vitesses

Gamme de vitesses moteur 1500 t/mn 50 Hz Tri.
Sur demande: 
Moteur 1800 t/mn 60 Hz Tri.

[t/mn]
61-85-123

191-269-390
574-806-1169

54-75-109
169-237-344

507-712-1032

64-80-106-138
199-248-328-429

561-701-926-1210

51-64-84-110
158-198-262-342
447-559-738-966

Descente

Nombre d’avances automatiques 4 6

Gamme des avances automatiques [mm/rev]

Dimensions de la table (LxL). [mm]

Diamètre de la colonne [mm] 175 200

Distance broche-colonne [mm] 360 400

Poids net (approx.) [Kg] 610 720 820 840

Poids brut (avec emballage) [Kg] 695 805 920 940

Dimensions sous emballage (long x large x haut) [m] 2,5x0,6x1,2 2,6x0,6x1,2

|| CARACTÉRISTIQUES   B-40 B-50 B-60 B-70

0,10 (0,07) 0,12 (0,09)

9 12

Automatique electromagnetique

0,1-0,2-0,3-0,4 0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6

550x550 600x600

4 5

Engrenajes

220

420

2,7x0,7x1,2

Commande
de reglage de
la butée de
profondeur

Arrêt
d’urgence

Tableau et double
commande frontaux
pour sélection de 9
et 12 vitesses

 

Commande
d’entraînement
robuste, 4 bras avec
verrouillage embrayage
électromagnétique

Poussoir
demarrage
rotation

Poussoir arrêt
rotation

Axe porte-outils
robuste

Protecteur anti
copeaux avec
ajustement vertical
et arrêt rotation en
cas d’ouverture

Couvercle de la
boite de vitesse
avec temoin de
pression d’huile
et bouchon de
vidange

Sélecteur d’avance
de descente
automatique

Temoin
niveau
d’huile

Temoin de
pression
d’huile

Levier ejecteur
d’outil automatique

Écran
éclairage

Interrupteur
fonctionnement
général

Sélecteur
inverseur du sens
de rotation

 

Commande
de descente
sensitive

Interrupteur
éclairage
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SERIE P
vous l’achèterez pour:

|| ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

 - Ajustement vertical position du bâti par moto réducteur
	 -	Engrenages	en	acier	trempé	et	rectifié
 - Graissage permanent des pignons par pompe mécanique
 - Graissage de guides par pompe manuelle
 - Disposition frontale de la plaque et des leviers de changement de  
   vitesse
	 -	Support	avec	dépôt	de	lubrification	et	motopompe
 - Eclairage
	 -	Table	fixe	de	travail
 - Avance et déclenchement automatique par embrayage mécanique
 - Volant frontal de descente lente
 - Vernier et butée de profondeur réglable
 - Ejecteur d’outil automatique
 - Manoeuvre électrique a faible voltage intégrée dans la colonne
 - Bouton poussoir STOP d’urgence
	 -	Poussoir	de	rotation	broche	à	droite
	 -	Poussoir	de	rotation	broche	à	gauche
 - Protecteur contre copeaux
 - Marquage “CE”

|| ACCESSOIRES OPTIONNELS

 RPF	Dispositif	de	filetage	á	patrone	avec	système	de	freinage	par	
 variateur
 HGP Jeu de vis et patrone pour RPF
 HGP-S Jeu de vis et patrone spècial
 ACNL Approche et retour rapides avec ontr-poids pneumatique
 ACNL-2 Approche et retour rapides avec ontr-poids pneumatique (2 
 cylindres)
 CI Cycle intégral avec codeur
 CI+RPF Cycle	intégral	avec	codear	et	dispositif	de	filetage	à	patrone	
 avec Systeme de freinage par variateur
 CN Contre-poids pneumatique
 UC Union/cône de montage pour tête multibroche
 GM Guide tête multibroche
 GM2 Guide tête multibroche (avec 2 axes)
 PM Prolongation de commande (START-STOP)
 RFCM Arrosage chaque broche de tête multibroche
 ISO-40  Broche cône ISO-40 avec écrou de (modèles 50 uniquement)
 ISO-50 Broche cône ISO-50 avec écrou de changement rapide 
 (modèles 70 uniquement)

Puissance
Précision

Productivité
Fiabilité mécanique

Technologie
Utilisation industriel

Capacité réelle
Large gamme

Installation importante
Durabilité

Qualité inalterable

ø 50 mm
ø 70 mm

M 45
M 70

4 Kw
7,3 Kw

MK 4
MK 5

240 mm
300 mm

460 mm
630 mm
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SERIE P
Perceuses sur bâti - Transmission par boîte de vitesses

Capacité maximum de perçage dans l’acier de 50/60 kg [ø mm]    50 70

Capacité maximum de taraudage dans l’acier de 50/60 kg [mm] M 45 M 70

Cône Morse [Nr.] 4 5

Cône ISO (sur demande) [Nº] 40 50

Course du fourreau de la broche (profondeur de perçage) [mm] 240 300

Puissance du moteur [CV (Kw)] 5,5 (4) 10 (7,3)

Puissance du moteur de refrigeración [CV (Kw)]

Puissance du moteur de élévation et descente du bâti [CV (Kw)]

Transmission

Nombre de vitesses 9 12

Gamme de vitesses moteur 1500 t/mn 50 Hz Tri.
Sur demande:
Moteur 1800 t/mn 60 Hz Tri.

[rpm]
de 68 a 1270

de 82 a 1524

de 35 a 1238

de 48 a 1486

Descente

Nombre d’avances automatique 4 6

Gamme des avances automatiques [mm/rev] 0,1-0,2-0,3-0,4 0,05-0,10-0,15-0,20-0,35-0,50

Dimensions de la table (LxL). [mm] 800x600 1040x600

Distance broche-colonne [mm] 460 630

Poids net (approx.) [Kg] 1350 2120

Poids brut (avec emballage) [Kg] 1850 3000

Dimensions sous emballage (long x large x haut) [m] 2,58x0,98x1,7 3,11x1,42x1,95

|| CARACTÉRISTIQUES EBP-50 EBP-70

0,12 (0,09)

1,5 (1,1)

Engrenajes

Automatique electromagnetique

Commande pour
sélection de vitesses

Commande d’entrainement automatique

Levier de blocage
position du bâti

Commande d’entraînement
robuste, 4 bras avec
verrouillage embrayage
électromagnétique

Commande
de descente
sensitive

Protecteur anti
copeaux avec
ajustement vertical et
arrêt rotation en cas
d’ouverture

Panneau de contrôle

Lance articulée de
lubrification avec
contrôle de débit
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SERIE F
vous déciderez pour:

|| ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

 - Ajustement vertical du tête par moto réducteur
 - Tête inclinable 45º des deux cotés de l’axe central
	 -	Engrenages	en	acier	trempé	et	rectifié
 - Graissage permanent des pignons par pompe mécanique
 - Graissage de guides par pompe manuelle
 - Sélecteur de vitesses lentes et rapides
	 -	Support	avec	dépôt	de	lubrification	et	motopompe
 - Eclairage
	 -	Table	de	coordonnées	à	vis
 - Avance et déclenchement automatique par embrayage mécanique
 - Volant frontal de descente lente
 - Vernier et butée de profondeur réglable
 - Ejecteur d’outil automatique
 - Manoeuvre électrique a faible voltage intégrée dans la colonne
 - Bouton poussoir STOP d’urgence
 - Interrupteur inverseur de rotation de la broche
 - Protecteur contre copeaux
 - Marquage “CE”

|| ACCESSOIRES OPTIONNELS

 RS	Inversion	automatique	du	sens	de	rotation	pour	filetage
 RPF	Dispositif	de	filetage	à	patrone	avec	Systeme	de	freinage	par	
 variateur
 HGP Jeu de vis et patrone standard
 HGP-S Jeu de vis et patrone spècial
 ISO-30 Broche cône ISO-30 avec ecrou de changement rapide
 ISO-40 Broche cône ISO-40 avec ecrou de hangement rapide
 SC Colonne rallongée
 ENG X Dispositif d’avances par boite de vitesses sur mouvement 
 longitudinal de la table
 ENG Y Dispositif d’avances par boite de vitesses sur mouvement 
 transversal de la table
 LDG-1 Visualitation digitale d’un axe. Il ya aussi deux ou trois axes
 MB Commande bimanuelle.
 LBC Lecteur digital de profondeur
 SC Colonne rallongée 200 mm
 PPZ Porte pinces, jeu de pinces, clé et etui

Facilité d’utilisation
Créativité

Polyvalence d’outillage
Précision

Large table croisée
Importante installation

Fiabilité

ø 35 mm 45 cm3 M30 0,9/1,5 Kw MK 4 200 mm 383 mm
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SERIE F
Perceuses - Fraiseuses sur bâti - Transmission par boîte de vitesses

Capacité maximum de perçage dans l’acier de 50/60 kg [ø mm]    35

Capacité maximum de fraisage dans l’acier de 50/60 kg [cm3/min]    55

Capacité maximum de taraudage dans l’acier de 50/60 kg [mm] M 35

Cône ISO (sur demande) [Nr.] 30

Cône Morse [Nº] 4

Course du fourreau de la broche (profondeur de perçage) [mm] 180

Puissance du moteur [CV (Kw)] 1,2 / 2 (0,9/1,5)

Transmission Engrenajes

Nombre de vitesses 16

Gamme de vitesses moteur 750/1500 t/mn 50 Hz Tri.
Sur demande:
Moteur 1800/3600 t/mn 60 Hz Tri. (125-2850 t/mn)

[t/mn]
94-2225

113-2670

Descente Automatique electromagnetique

Nombre d’avances automatiques 3

Gamme des avances automatiques [mm/rev] 0,1 - 0,18 - 0,24

Dimensions de la table (LxL). [mm] 360 x 1220

Trajet longitudinal de la table (X) [mm] 700

Trajet transversal de la table (Y) [mm] 360

Distance broche-colonne [mm] 390

Poids net (approx.) [Kg] 910

Poids brut (avec emballage) [Kg] 1400

Dimensions sous emballage (long x large x haut) [m] 1,68 x 1,68 x 2,52

|| CARACTÉRISTIQUES EBF-35

Plaque d’immatriculation
et	d’identification Arrêt

Tour	à	droite

Baisser la têteRelever la tête

Arrêt d’urgence

Selecteur rotation
haut-bas moteur

Interrupteur eclairage

Déconnecter
embrayage
électromagnétique

 

Perçage / Filetafe

Interrupteur	lubrification

Automatique/Manuel
cycle	de	filetage

 

Tour	à	gauche
Tableau et double
commande frontaux
pour sélection de
vitesses

Tirant	pour	fixation
de porte-outils 

Commande
d’entraînement
robuste, 4 bras
avec verrouillage
embrayage
électromagnétique

Commande
de descente
sensitive

Protecteur anti copeaux
avec ajustement vertical
et arrêt rotation en cas
d’ouverture

Lance articulée de
lubrification	avec
contrôle de débit

 

Micro	fin
de course

 

Temoin niveau
d’huile

Micro	fin 
de course

Selecteur
d’avance
automatique

 Commande blocage

Pompe
d’entraînement
manuel pour
graissage

 
 

Interrupteur
général
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SERIE C
acquise pour:

|| ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

 - Grande plage de vitesse continue sur 3 gammes
 - Disposition frontale de la plaque et des leviers de changement de 
   vitesse
 - Variateur de vitesse mécanique sur les modèles “V”
 - Variateur de vitesse électronique sur les modèles “VE”
 - Compte-tours digital sur la plaque frontale “VE”
 - Graissage permanent des engranages par pompe automatique
 - Socle usiné avec dispositif d’arrosage
 - Eclairage
 - MGI Table tournante et pivotante
 - Avance et déclenchement automatique par embrayage mécanique
 - Volant frontal de descente lente
 - Vernier et butée de profondeur réglable
	 -	Télé-inverseur	de	filetage
 - Ejecteur automatique de l’outil
 - Commande électrique intégrée dans la tête
 - Bouton poussoir STOP d’urgence
 - Interrupteur inverseur de rotation de broche
 - Protecteur contre copeaux
 - Marquage “CE”

|| ACCESSOIRES OPTIONNELS

 AR Avances automatiques réduites de 50%
 LBC Lecteur digital de profondeur

Gamme de vitesse 
continue

Compte-tours digital de 
tours par minute

Télé-inverseur de 
taraúdrage

Confort d’utilisation
Technologie d’avant-garde

Utilisation industrielle
Equipement complet

ø 40 mm
ø 50 mm

M 36
M 42

3Kw
4 Kw

MK 4
MK 4

200 mm
200 mm

ø 175 mm
ø 175 mm

360 mm
360 mm
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SERIE C
Transmission mixte-Courroies/Engrenages

Capacité maximum de perçage dans l’acier de 50/60 kg [ø mm]    

Capacité maximum de perçage dans la fonte 200 HB [ø mm]

Capacité maximum de taraudage dans l’acier de 50/60 kg [mm]

Capacité maximum de taraudage dans la fonte 200 HB [mm]

Cône Morse [Nº]

Course du fourreau de la broche (profondeur de perçage) [mm]

Puissance du moteur [CV (Kw)]

Puissance du moteur de refrigeración [CV (Kw)]

Transmission

Nombre de vitesses

Variateur Mecánico Electronique Mecánico Electronique

Gamme de vitesses moteur 1500 t/mn 50 Hz Tri.
Grande plage de vitesse continue sur 3 gammes 
Sur demande: moteur 1800 t/mn 60 Hz Tri.

[t/mn]
60 a 200

200 a 600
600 a 1500

30 a 300
90 a 900

190 a 1900

60 a 200
200 a 600

600 a 1500

30 a 300
90 a 900

190 a 1900

Descente

Nombre d’avances automatiques

Gamme des avances automatiques [mm/rev]

Dimensions de la table (LxL). [mm]

Diamètre de la colonne [mm]

Distance broche-colonne [mm]

Poids net (approx.) [Kg]

Poids brut (avec emballage) [Kg]

Dimensions sous emballage (long x large x haut) [m]

|| CARACTÉRISTIQUES   BC-40 V BC-40 VE BC-50 V BC-50 VE

40 50

50 60

M 36 M 42

M 42 M 50

4 4

200 200

4 (3) 5,5 (4)

Automatique electromagnetique

4

0,1-0,2-0,3-0,4

550x550

175

360

660 760

750 850

2,2x0,7x1,2 2,2x0,7x1,3

0,10 (0,07)

Mixte courroie / Engrenajes

Continue

Commande
de reglage
de la
butée de
profondeur

Arrêt
d’urgence

Tableau et
commande
frontaux pour
sélection de
vitesses

Commande
d’entraînement
robuste, 4 bras
avec verrouillage
embrayage
électromagnétique

Poussoir
commencement
rotation

Poussoir
arrêt
rotation

Axe porte-outils
robuste

Protecteur anti
copeaux avec
ajustement vertical et
arrêt rotation en cas
d’ouverture

Couvercle de la
boite de vitesse avec
temoin de pression
d’huile et bouchon
de vidange

Sélecteur d’avance
de descente
automatique

Temoin de
pression
d’huile

Interrupteur
éclairage

Levier
ejecteur d’outil
automatique

Écran
éclairage

Levier pour
ajustement
de la gamme
continue de
vitesse

Dispositif de
variation mécanique
de vitesse par
poulies coniques

Sélecteur
cycle perçage/
taraúdage

Temoin
niveau
d’huile

Interrupteur
fonctionnement général

Commande
de descente
sensitive
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INSTALLATION

PKA 
Socle armoire avec 2 étagères.
Disponible pour séries EK/T.

PKB 
Socle armoire avec tiroir et porte.
Disponible pour séries EK/T.

ERC 
Arrosage avec réservoir séparé.
Disponible pour séries EK/T.

MF
Table	fixe.
Standard pour séries
EK/T/Z/X (32-34).

MG 
Table tournante.
Optionnel pour model EKL/TL.

MGI 
Table tournante et pivotante.
Disponible pour séries Z/X/A/B/C.

MFM 
Table	fixe	avec	étau	intégré.
Disponible pour séries EK/T.

MB1 
Table	de	coordonnées	à	viss.
X = 220 mm.
Y = 140 mm.
Poids net de la table = 25 kg.
Disponible pour séries EK/T.

MB2 
Table	de	coordonnées	à	vis.
X = 280 mm.
Y = 180 mm.
Poids net de la table = 40 kg.
Disponible pour séries Z/X.

MB3 
Table	de	coordonnées	à	vis.
X = 400 mm.
Y = 180 mm.
Poids net de la table = 52 kg.
Disponible pour séries Z/X(32-34).

MB4 
Table	de	coordonnées	à	vis.
X = 500 mm.
Y = 250 mm.
Poids net de la table =  93 kg.
Disponible pour séries Z/X/A/B/C.

PUPITRES / BASES / DÉPÔT / LUMIÈRE

MODÈLES AVEC PLAQUE BASE LISSE

TABLE DE COORDONNÉES À VIS
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ERB 
Socle usiné avec réservoir
incorporé et 3 rainures.
Standard pour séries Z/X/A/B/C.

PV 
Protection de la broche avec
micro interrupteur d’arrêt.
Standard et obligatoire pour
toutes les séries.

EL 
Dispositif d’éclairage.
Standard pour toutes les séries,
Sauf dans la gamme 
PROFESSIONAL.

MGM 
Table tournante pivotante avec
étau intégré.
Disponible pour sériesZ/X (32/34).

MCC-100 
Table	de	coordonnées	à	vis.
Disponible pour séries EK/T.

MCC-125 
Table	de	coordonnées	à	vis.
Disponible pour séries Z/X (32/34).

MCC-150 
Table	de	coordonnées	à	vis.
Disponible pour séries Z/X (40).

MB5 
Table	de	coordonnées	à	vis.
X = 700 mm.
Y = 250 mm.
Poids net de la table = 150 kg.
Disponible pour séries
Z/X(40)/A/B/C.
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INSTALLATION

VE 
Variateur électronique de vitesse.
Standard pour Z(34-40), BC-40VE
et BC-50VE.
Disponible pour autres modèles
sur demande.

TAK 
Compte-tours digital.
Standard pour séries Z(34-40) et C.
Disponible pour autres modèles
sur demande.

LBC
Lecteur de profondeur.
Disponible pour toutes les séries.

LDG 
Visualisation digitale pour 1, 2 ou
3 axes.

CN
Contre-poids pneumatique
(conseillable dans des machines
avec têtes multiples).
Disponible pour séries X/A/B/P.

ACNL 
Approche et retour rapide.
Disponible pour modèles B de les
séries Z/X/B/P.

CI 
Cycle intégral avec codear
(approprié	pour	tubes	et	profils,
cycle en 2 temps perçage en
profondeur, etc.).
Disponible pour modèles B de  les
series Z/X/B/P.

HB 
Avance hydraupneumatique
hidro-block.
Disponible pour séries EK/T/Z/X
(uniquement pour les modèles
d’alimentation manuelle).

ACNL
Cycle automatique de perçage avec approche rapide, phase travail,
retour rapide assisté par vérin pneumatique pour remonter la tête
multibroche.

UC
Union/cône de montage et d’entraînement pour tête multibroche.

CM
Tête	multibroche	à	entraxes	fixes	ou	variables.

CONTRÔLE VITESSE / MESURE / FILETAGE

CONTRÔLE VITESSE / MESURE / FILETAGE

MONTAGE TYPE AVEC TÊTE MULTIBROCHE
Accessoires et fonctions

GM
Guide pour tête multibroche pour augmenter la rigidité.

PM
Prolongation	de	commande	(START-STOP)	à	hauteur	de	l’opérateur.

SC
Colonne rallongée 200 mm.
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ACNL

UC
GM
PM
CM

SC

ACNL

UC

GM
PM

CM

RS 
Inversion automatique du sens de
rotation	pour	filetage.
Standard pour séries Z(34-40) et C.
Disponible pour toutes les séries.

RPF 
Dispositif	de	filetage	à	patrone
avec frein-moteur.
Disponible pour séries X/A/B/P.

HGP 
Jeu de broche et écrou guide
patron.
Disponible pour séries X/A/B/P.

AR 
Avances automatiques
réduites de 50%.
Disponible pour séries A/B/C.

MQL
Installation	de	micro	lubrification.
Disponible pour toutes les séries.

CM 
Tête	multibroche	à	entraxes	fixes
ou variables.
Disponible pour toutes les séries.
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INSTALLATION

SL-116 
Etau	base	fixe	(Série	légère).
Ouverture maximum: 116 mm
Largeur des mors:105 mm
Hauteur des mors: 31,5 mm
Poids net: 8,5 kg.
Disponible pour séries
EK/T/Z/X/A/B/C

SL-160 
Etau	base	fixe	(Série	légère).
Ouverture maximum: 160 mm
Largeur des mors: 125 mm
Hauteur des mors: 41,5 mm
Poids net: 14,7 kg.
Disponible pour séries
EK/T/Z/X/A/B/C

FL-116 
Etau	base	fixe	(Série	médiane).
Ouverture maximum: 116 mm.
Largeur des mors: 100 mm.
Hauteur des mors: 31,5 mm.
Poids net: 9 Kg.
Disponible pour séries
Z/X/A/B/C.

FL-157 
Etau	base	fixe	(Série	médiane).
Ouverture maximum: 157 mm.
Largeur des mors: 125 mm.
Hauteur des mors: 41,5 mm.
Poids net: 15 Kg.
Disponible pour séries
Z/X/A/B/C.

FR-80
Etau fermeture rapide pur came.
Ouverture maximum: 80 mm.
Largeur des mors: 80 mm.
Hauteur des mors: 20 mm.
Poids net: 6 Kg.
Disponible pour toutes les séries.

FR-125 
Etau fermeture rapide pur came.
Ouverture maximum: 125 mm.
Largeur des mors: 125 mm.
Hauteur des mors: 30 mm.
Poids net: 23 Kg.
Disponible pour toutes les séries.

FK-103 
Etau auto centreur.
Ouverture maximum: 103 mm.
Largeur des mors: 103 mm.
Hauteur des mors: 20 mm.
Poids net: 12 Kg.
Disponible pour toutes les séries.

PL 
Plateau de griffes de mouvement
manuel.
Disponible pour toutes les séries.

PN
Mandrin pneumatique pour toutes
les séries.
Disponible pour toutes les séries.

PST
Commande par pédale au pied pour
démarrage de cycle ou de mise en marche.
PSR
Commande par pédale au pied pour
inversion de taraudage pour toute les
séries.
Disponible pour toutes les séries.

PEM
Commande par pédale au pied
pour arrêt d’urgence.
Disponible pour toutes les 
séries.

ETAUX CONVENTIONNELS

ETAUX RAPIDES ET AUTO CENTREURS

PLATEAUX, PÉDALES, ...
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MANDRINS
Mandrins automatiques pour forêts
de	Ø	13	à	16	mm	avec	arbre	de
montage cône morse 3 ou 4.
Disponible pour toutes les séries.

FS-150 
Etau	base	fixe	(Série	robuste).
Ouverture maximum: 150 mm.
Largeur des mors: 150 mm.
Hauteur des mors: 44 mm.
Poids net: 28 Kg.
Disponible pour séries
A/B/C/P/F.

FG-150
Etau base tournante (Série robuste).
Ouverture maximum: 150 mm.
Largeur des mors: 150 mm.
Hauteur des mors: 44 mm.
Poids net: 37 Kg.
Disponible pour séries
A/B/C/P/F.

PORTE-TARAUDS 
Cône Morse, porte-tarauds et
pinces	pour	filetage.

DOUILLES DE RÉDUCTION
Différents douilles de réduction
entre morses.
Disponible pour toutes les séries.

ISO 40
Broche principale cône ISO-40
avec écrou de changement rapide.
Disponible pour EBP-50.
ISO 50
Broche principale cône ISO-50
avec écrou de changement rapide.
Disponible pour EBP-70.

PMC 
Pupitre de commandes avec bras
articulé (toutes les fonctions).
Disponible pour la série P.
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Nouvelle gamme 
Iberdrill PROFESSIONAL

De la plus grande et la plus moderne société à l’atelier le plus modeste a besoin d’un 
ou plusieurs perceuses entre leurs machines. Beaucoup de ces entreprises ont déjà une 
perceuse IBERDRILL et sont conscients de la force, la qualité et la durabilité de celles-ci.
 
Mais d’autres entreprises, pour différentes raisons, n’ont pas pu apprendre les avantages 
des perceuses IBERDRILL, jusqu’à maintenant.

Basés sur les machines de forage que nous avons fabriqué pendant de plus de 50 ans, 
nous offrons une nouvelle gamme de perceuses, à partir des spécifications de base; la 
gamme IBERDRILL PROFESSIONAL.
 
Après avoir fait des tests de performance rigoureuses, nous avons ajusté les 
caractéristiques techniques de nos perceuses pour créer cette nouvelle gamme avec des 
équipements de base et ainsi de concurrencer sur le marché international avec un prix 
plus compétitif.

La gamme des perceuses  IBERDRILL PROFESSIONAL sont de fabrication espagnole faites 
en respectant les normes de qualité qui caractérisent tous les perceuses d’IBERDRILL.

[ 36 ] Iberdrill 2019
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IZ-32

|| ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

 -  Vernier et butée de profondeur réglable
  -  Ejecteur automatique d’outil
  -  Équipement électrique a basse voltage
  -  Capot de courroies avec micro d’arrêt
  -  Bouton poussoir STOP d’urgence
  -  Bouton inverseur du sens de rotation de la broche
  -  Commande électrique intégrée dans la tête
  -  Protecteur de sécurité avec micro
  -  Table avec rainures en “T”
  -  Marquage CE

|| ACCESSOIRES OPTIONNELS

  Éclairage
   Arrosage
   Inversion du sense de rotation
   Table tournante

MG: Table tournante R: Arrosage MG+R: Table tournante + 
arrosage

ø 32 mm M 20 1,8/3,2 CV MK 3 120 mm 100 mm 250 mm

Capacité max. de perçage dans l'acier de 60 kg. [ø mm]    32

Capacité max. de perçage dans la fonte 200 HB [ø mm] 35

Capacité max. de taraudage dans l'acier de 60 kg. [mm] M 20

Capacité max. de taraudage dans la fonte 200 HB [mm] M 24

Cône Morse [Nr.] 3

Profondeur de perçage [mm] 120

Profondeur de taraudage [mm] 90

Descente Manuel

Puissance du moteur 2 vitesses [CV] 1,8 / 3,2

Transmission Courroies

Nº de vitesses 10

Gamme de vitesses moteur 1500/3000 rpm 50 Hz 3Ph. [rpm] 245-355-490-710-835-1240-1670-2000-2480-4000

Dimensions de la table  (LargexLong) [mm] 300 x 270

Diamètre de la colonne [mm] 100

Distance broche-colonne [mm] 250

Distance broche-table [mm] Min. 105 / Max. 655

Distance broche-base [mm] 1.190

Poids net [Kg] 260

Poids brut (avec emballage) [Kg] 320

Volume avec emballage [m3] 1,03

|| CARACTÉRISTIQUES   
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IX-32

MG: Table tournante R: Arrosage MG+R: Table tournante + 
arrosage

Capacité max. de perçage dans l'acier de 60 kg. [ø mm]    32

Capacité max. de perçage dans la fonte 200 HB [ø mm] 35

Capacité max. de taraudage dans l'acier de 60 kg. [mm] M 24

Capacité max. de taraudage dans la fonte 200 HB [mm] M 27

Cône Morse [Nr.] 3

Profondeur de perçage [mm] 120

Profondeur de taraudage [mm] 90

Descente Manuel

Puissance du moteur 2 vitesses [CV] 2,5 / 3,5

Transmission Engrenages

Nº de vitesses 8

Gamme de vitesses moteur 1500/3000 rpm 50 Hz 3Ph. [rpm] 65-125-185-365-540-1055-1560-3060

Dimensions de la table  (LargexLong) [mm] 300 x 270

Diamètre de la colonne [mm] 100

Distance broche-colonne [mm] 250

Distance broche-table [mm] Min. 85 / Max. 635

Distance broche-base [mm] 1.170

Poids net [Kg] 260

Poids brut (avec emballage) [Kg] 320

Volume avec emballage [m3] 1,03

ø 32 mm M 24 2,5/3,5 CV MK 3 120 mm 100 mm 250 mm

|| ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

 - Vernier et butée de profondeur réglable
  - Ejecteur automatique d’outil
  - Équipement électrique a basse voltage
  - Interrupteur magnéto-thermique
  - Bouton poussoir STOP d’urgence
  - Selecteur du sens de rotation de la broche
  - Commande électrique intégrée dans la tête
  - Protecteur de sécurité avec micro
  - Table avec rainures en “T”
  - Marquage CE

|| ACCESSOIRES OPTIONNELS

  Éclairage
  Arrosage
  Inversion du sense de rotation
  Table tournante

|| CARACTÉRISTIQUES   
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IXA-32

MG: Table tournante R: Arrosage MG+R: Table tournante + 
arrosage

|| ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

 - Vernier et butée de profondeur réglable
  - Ejecteur automatique d’outil
  - Équipement électrique a basse voltage
  - Interrupteur magnéto-thermique
  - Bouton poussoir STOP d’urgence
  - Selecteur du sens de rotation de la broche
  - Commande électrique intégrée dans la tête
  - Protecteur de sécurité avec micro
  - Table avec rainures en “T”
  - Marquage CE

|| ACCESSOIRES OPTIONNELS

  Éclairage
  Arrosage
  Inversion du sense de rotation
  Table tournante

ø 32 mm M 24 2,5/3,5 CV MK 3 120 mm 100 mm 250 mm

Capacité max. de perçage dans l'acier de 60 kg. [ø mm]    32

Capacité max. de perçage dans la fonte 200 HB [ø mm] 35

Capacité max. de taraudage dans l'acier de 60 kg. [mm] M 24

Capacité max. de taraudage dans la fonte 200 HB [mm] M 27

Cône Morse [Nr.] 3

Profondeur de perçage [mm] 120

Numéro et gamme d'avances [mm/rev.] (2) 0,10 - 0,20

Descente Automatique

Puissance du moteur 2 vitesses [CV] 2,5 / 3,5

Transmission Engrenages

Nº de vitesses 8

Gamme de vitesses moteur 1500/3000 rpm 50 Hz 3Ph. [rpm] 65-125-185-365-540-1055-1560-3060

Dimensions de la table  (LargexLong) [mm] 300 x 270

Diamètre de la colonne [mm] 100

Distance broche-colonne [mm] 250

Distance broche-table [mm] Min. 85 / Max. 635

Distance broche-base [mm] 1.170

Poids net [Kg] 260

Poids brut (avec emballage) [Kg] 320

Volume avec emballage [m3] 1,03

|| CARACTÉRISTIQUES   



[ 40 ] Iberdrill 2019

IZ-35

MGI: Table tournante et 
pivotante

R: Arrosage MGI+R: Table tournante et 
pivotante + Arrosage

ø 35 mm M 27 4 CV MK 4 150 mm 125 mm 300 mm

|| ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

 - Vernier et butée de profondeur réglable
  - Ejecteur automatique d’outil
  - Équipement électrique a basse voltage
  - Capot de courroies avec micro d’arrêt
		 -	Variateur	électronique	avec	affichage	digital
  - Bouton poussoir STOP d’urgence
  - Bouton inverseur du sens de rotation de la broche
  - Commande électrique intégrée dans la tête
  - Protecteur de sécurité avec micro
  - Table avec rainures en “T”
  - Inversion automatique de rotation pour taraudage
  - Marquage CE

|| ACCESSOIRES OPTIONNELS

 Éclairage
  Arrosage
  Table tournante et pivotante

Capacité max. de perçage dans l'acier de 60 kg. [ø mm] 35

Capacité max. de perçage dans la fonte 200 HB [ø mm] 40

Capacité max. de taraudage dans l'acier de 60 kg. [mm] M 27

Capacité max. de taraudage dans la fonte 200 HB [mm] M 33

Cône Morse [Nr.] 4

Profondeur de perçage [mm] 150

Descente Manuel

Puissance du moteur [CV] 4

Transmission Courroies

Nº de vitesses Variable avec Variateur électronique

Gamme de vitesses moteur 1500 rpm 50 Hz 3Ph. [rpm] 100 - 2000

Dimensions de la table  (LargexLong) [mm] 400 x 420

Diamètre de la colonne [mm] 125

Distance broche-colonne [mm] 300

Distance broche-table [mm] Min. 90 / Max. 890

Distance broche-base [mm] 1.250

Poids net [Kg] 345

Poids brut (avec emballage) [Kg] 395

Volume avec emballage [m3] 1,52

|| CARACTÉRISTIQUES   
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IZA-35

MGI: Table tournante et 
pivotante

R: Arrosage MGI+R: Table tournante et 
pivotante + Arrosage

ø 35mm M 27 4 CV MK 4 150 mm 125 mm 300 mm

|| ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

 - Vernier et butée de profondeur réglable
  - Ejecteur automatique d’outil
  - Équipement électrique a basse voltage
  - Capot de courroies avec micro d’arrêt
		 -	Variateur	électronique	avec	affichage	digital
  - Bouton poussoir STOP d’urgence
  - Bouton inverseur du sens de rotation de la broche
  - Commande électrique intégrée dans la tête
  - Protecteur de sécurité avec micro
  - Table avec rainures en “T”
  - Inversion automatique de rotation pour taraudage
  - Marquage CE

|| ACCESSOIRES OPTIONNELS

 Éclairage
  Arrosage
  Table tournante et pivotante

Capacité max. de perçage dans l'acier de 60 kg. [ø mm] 35

Capacité max. de perçage dans la fonte 200 HB [ø mm] 40

Capacité max. de taraudage dans l'acier de 60 kg. [mm] M 27

Capacité max. de taraudage dans la fonte 200 HB [mm] M 33

Cône Morse [Nr.] 4

Profondeur de perçage [mm] 150

Numeéo y gamme d'avances [mm/rev.] (3) 0,10-0,20-0,30

Descente Automatique

Puissance du moteur [CV] 4

Transmission Courroies

Nº de vitesses Variable avec Variateur électronique

Gamme de vitesses moteur 1500 rpm 50 Hz 3Ph. [rpm] 100 - 2000

Dimensions de la table  (LargexLong) [mm] 400 x 420

Diamètre de la colonne [mm] 125

Distance broche-colonne [mm] 300

Distance broche-table [mm] Min. 90 / Max. 890

Distance broche-base [mm] 1.250

Poids net [Kg] 360

Poids brut (avec emballage) [Kg] 410

Volume avec emballage [m3] 1,52

|| CARACTÉRISTIQUES   
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IZ-40

MGI: Table tournante et 
pivotante

R: Arrosage MGI+R: Table tournante et 
pivotante + Arrosage

ø 40 mm M 30 1,8/3,2 CV MK 4 150 mm 125 mm 300 mm

|| ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

 - Vernier et butée de profondeur réglable
  - Ejecteur automatique d’outil
  - Équipement électrique a basse voltage
  - Capot de courroies avec micro d’arrêt
  - Bouton poussoir STOP d’urgence
  - Bouton inverseur du sens de rotation de la broche
  - Commande électrique intégrée dans la tête
  - Protecteur de sécurité avec micro
  - Table avec rainures en “T”
  - Marquage CE

|| ACCESSOIRES OPTIONNELS

 Éclairage
  Arrosage
  Inversion du sense de rotation
 Table tournante et pivotante

Capacité max. de perçage dans l'acier de 60 kg. [ø mm]   40

Capacité max. de perçage dans la fonte 200 HB [ø mm] 45

Capacité max. de taraudage dans l'acier de 60 kg. [mm] M 30

Capacité max. de taraudage dans la fonte 200 HB [mm] M 32

Cône Morse [Nr.] 4

Course du fourreau de la broche (profondeur de perçage) [mm] 150

Descente Manuel

Puissance du moteur 2 vitesses [CV] 1,8 / 3,2

Transmission Variateur Mecanique avec poulies coniques

Nº de vitesses Variable

Gamme de vitesses moteur 750/1500 rpm 50 Hz 3Ph. [rpm] 80 - 1.170

Dimensions de la table  (LxA) [mm] 400 x 420

Diamètre de la colonne [mm] 125

Distance broche - colonne [mm] 300

Distance broche-table [mm] Min. 150 / Max. 950

Distance broche-base [mm] 1.310

Poids net [Kg] 295

Poids brut (avec emballage) [Kg] 345

Volume avec emballage [m3] 1,52

|| CARACTÉRISTIQUES   
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IZA-40

MGI: Table tournante et 
pivotante

R: Arrosage MGI+R: Table tournante et 
pivotante + Arrosage

ø 40 mm M 30 1,8/3,2 CV MK 4 150 mm 125 mm 300 mm

|| ACCESSOIRES OPTIONNELS

 Éclairage
  Arrosage
  Inversion du sense de rotation
 Table tournante et pivotante

|| ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

 - Vernier et butée de profondeur réglable
  - Ejecteur automatique d’outil
  - Équipement électrique a basse voltage
  - Capot de courroies avec micro d’arrêt
  - Bouton poussoir STOP d’urgence
  - Bouton inverseur du sens de rotation de la broche
  - Commande électrique intégrée dans la tête
  - Protecteur de sécurité avec micro
  - Table avec rainures en “T”
  - Marquage CE

|| ACCESSOIRES OPTIONNELS

 Éclairage
  Arrosage
  Inversion du sense de rotation
 Table tournante et pivotante

Capacité max. de perçage dans l'acier de 60 kg. [ø mm]   40

Capacité max. de perçage dans la fonte 200 HB [ø mm] 45

Capacité max. de taraudage dans l'acier de 60 kg. [mm] M 30

Capacité max. de taraudage dans la fonte 200 HB [mm] M 32

Cône Morse [Nr.] 4

Profondeur de perçage [mm] 150

Numéro y gamme d'avances Automatique

Descente [mm/rev.] (2) 0,10 - 0,20

Puissance du moteur 2 vitesses [CV] 1,8 / 3,2

Transmission Variateur Mecanique avec poulies coniques

Nº de vitesses Variable

Gamme de vitesses moteur 750/1500 rpm 50 Hz 3Ph. [rpm] 80 - 1.170

Dimensions de la table  (LargexLong) [mm] 400 x 420

Diamètre de la colonne [mm] 125

Distance broche-colonne [mm] 300

Distance broche-table [mm] Min. 150 / Max. 950

Distance broche-base [mm] 1.310

Poids net [Kg] 295

Poids brut (avec emballage) [Kg] 345

Volume avec emballage [m3] 1,52

|| CARACTÉRISTIQUES   
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IXA-40

MGI: Table tournante et 
pivotante

R: Arrosage MGI+R: Table tournante et 
pivotante + Arrosage

ø 40 mm M 30 3CV MK 4 150 mm 125 mm 300 mm

|| ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

 - Vernier et butée de profondeur réglable
  - Ejecteur automatique d’outil
  - Équipement électrique a basse voltage
  - Interrupteur magnéto-thermique
  - Bouton poussoir STOP d’urgence
  - Selecteur du sens de rotation de la broche
  - Commande électrique intégrée dans la tête
  - Protecteur de sécurité avec micro
  - Table avec rainures en “T”
 - Marquage CE

|| ACCESSOIRES OPTIONNELS

 Éclairage
  Arrosage
  Inversion du sense de rotation
   Table tournante et pivotante

Capacité max. de perçage dans l'acier de 60 kg. [ø mm] 40

Capacité max. de perçage dans la fonte 200 HB [ø mm] 44

Capacité max. de taraudage dans l'acier de 60 kg. [mm] M 30

Capacité max. de taraudage dans la fonte 200 HB [mm] M 32

Cône Morse [Nr.] 4

Profondeur de perçage [mm] 150

Numéro et gamme d'avances [mm/rev.] (3) 0,10 - 0,20 - 0,30

Descente Automatique

Puissance du moteur [CV] 3

Transmission Engrenages

Nº de vitesses 9

Gamme de vitesses moteur 1500 rpm 50 Hz 3Ph. [rpm] 132-194-277-319-466-666-883-1296-1852

Dimensions de la table  (LargexLong) [mm] 400 x 420

Diamètre de la colonne [mm] 125

Distance broche-colonne [mm] 300

Distance broche-table [mm] Min. 90 / Max. 890

Distance broche-base [mm] 1.250

Poids net [Kg] 400

Poids brut (avec emballage) [Kg] 450

Volume avec emballage [m3] 1,52

|| CARACTÉRISTIQUES   
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IXA-50

R: Arrosage

ø 50 mm M 35 4 CV MK 4 180 mm 150 mm 350 mm

Capacité max. de perçage dans l'acier de 60 kg. [ø mm]          50

Capacité max. de perçage dans la fonte 200 HB [ø mm] 54

Capacité max. de taraudage dans l'acier de 60 kg. [mm] M 35

Capacité max. de taraudage dans la fonte 200 HB [mm] M 38

Cône Morse [Nr.] 4

Profondeur de perçage [mm] 180

Numéro et gamme d'avances [mm/rev.] (3) 0,10 - 0,20 - 0,30

Descente Automatique

Puissance du moteur [CV] 4

Transmission Engrenages

Nº de vitesses 9

  Gamme de vitesses moteur 1500 rpm 50 Hz 3Ph. [rpm] 132-194-277-319-466-666-883-1296-1852

Dimensions de la table  (LargexLong) [mm] 480 x 480

Diamètre de la colonne [mm] 150

Distance broche-colonne [mm] 350

Distance broche-table [mm] Min. 80 / Max. 880

Distance broche-base [mm] 1.225

Poids net [Kg] 490

Poids brut (avec emballage) [Kg] 540

Volume avec emballage [m3] 1,52

|| ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

 - Table tournante et pivotante
  - Ejecteur automatique d’outil
  - Équipement électrique a basse voltage
  - Interrupteur magnéto-thermique
  - Bouton poussoir STOP d’urgence
  - Selecteur du sens de rotation de la broche
  - Commande électrique intégrée dans la tête
  - Protecteur de sécurité avec micro
  - Table avec rainures en “T”
  - Marquage CE

|| ACCESSOIRES OPTIONNELS

 Éclairage
  Arrosage
  Inversion du sense de rotation

|| CARACTÉRISTIQUES   
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BANC DE PERÇAGE
Colonne ronde

Une grande table fixe de travail est souvent très intéressante parce que:

• Elle offre une plus grande aisance pour la disposition de pièces et autres éléments.

• Elle permet de brider des pièces volumineuses et lourdes.

Pour ces cas là nous vous proposons nos bancs de perçage dont la construction
exige une règle: la flexibilité.

Outre les pièces lourdes et encombrantes, ces fabrications sont aussi très avantageuses 
pour les travaux en grandes séries, lorsqu’il faut effectuer plus d’une opération par
pièce, car en les passant d’une tête à l’autre, chaque opération différente peur être 
exécutée.

Bien entendu, chaque tête de perceuse peut recevoir des équipements différents selon sa 
fonction (cycle automatique de perçage, cycle automatique de taraudage, lamage, etc.).
Il faut remarquer que sur les bancs de perçages chaque tête peut pivoter radialement, 
élargissant ainsi le champ des applications et permettant de réaliser un plus grand nombre
d’opérations sans qu’il soit nécessaire de déplacer la pièce sur le plan de travail.

IBERDRILL vous propose une infinité de combinaisons pour que vous puissiez composer 
la machine la mieux adaptée a vos besoins. Des tables de différentes largeurs et/ou 
longueurs peuvent se combiner avec une, deux, trois, voire six têtes. Vous trouverez une 
information détaillée sur les différents gabarits de table et le nombre
de têtes pages 47-49.
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SERIE

Perceuse sur
support fixe
et ajustement
position du bâti

390 x 1040
390 x 1560
390 x 2080
390 x 2600
390 x 3120

390 x 1040
390 x 1560
390 x 2080
390 x 2600
390 x 3120 

390 x 520

Dimensions en mm.

A x B

A x B

A x B

Perceuse sur
support fixe
longitudinal

Batteries
linéaires depuis
2	jusqu’à	6	
bâtis

AEK T XXZZ BACB

18/25 25 32 34/40 32 34/40 40 40 40/50 50 50

A B

600 x 600

A x B

A B

A B

600 x 1200
600 x 2000
600 x 2680
600 x 3280
600 x 3880

A x B

A B

A B

600 x 1200
600 x 2000
600 x 2680
600 x 3280
600 x 3880

A x B

A B
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BANC DE PERÇAGE
Báti prismatique

Sont extrêmement intéressants pour travaux en séries longues où il faut effectuer plus 
d’une opération sur la même pièce, puisque, passant d’un bâti à l’autre, les différentes 
opérations sont réalisées. Bien entendu, chaque bâti peut comprendre une installation 
différente selon votre fonction (cycle automatique de perçage, cycle automatique de 
filetage, lamage, etc.). Dans de nombreux cas, ce type de solutions dépassent amplement 
en productivité les centres d’usinage, et ont un coût bien inférieur.
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Batterie 4BP-40 avec table de 400 x 2050 mm
fournie a industrie auxiliaire de chemin de fer.

600 x 800
600 x 1400
600 x 2080
600 x 2680

600 x 1040
600 x 1840
600 x 2640
 600 x 3440 

 
Dimensions en mm.

A x BA x B

EBP-50 EBP-70
TABLES DISPONIBLES

BP-50 avec table extra longue de 400 x 1500 mm
pour perçage de tiges avec bâti multiple de
broches ajustables en ligne.

A B

EBP-70 STANDARD avec pupitre de commandes
avec bras articulé PMC.
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Application de perçage simultané de 76
ouvertures en palette de paddle.

Batterie de 2 unités (perçage filetage par
broche patron) pour rotules d’automobile.

EXÉCUTIONS SPÉCIAUX

EXÉCUTIONS SPÉCIAUX À COLONNE RONDE

Plateau auto-centreurs pneumatique de
3 griffes, avec cycle d’ouverture/fermeture
synchronisé.

Batterie de 2 bâtis avec carénage total, ouverture automatique de portes, séparateur de
zones de travail, outils d’ancrage synchronisés, extracteur automatique de copeaux et panneaux
de commande extérieures.

Détail	de	table	tournante	à	4	positions	pour
batterie circulaire avec outils d’ancrage
hydrauliques synchronisés.

EXÉCUTIONS SPÉCIAUX À COLONNE PRISMATIQUE
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Détail d’outils d’ancrage auto centreurs
hydrauliques de rotules d’automobile.

EXÉCUTIONS SPÉCIAUX

Perçage avec bâti tournant sur support de
double table. La table basse arrière permet
des travaux sur pièces volumineuses.

Batterie circulaire de 4 positions:

• Position 1; charge avec régulation automatique de longueur de la pièce.
• Position 2; opération de perçage.
• Position 3; opération de filetage.
•	Position	4;	expulsion	automatique	de	pièces	à	la	caisse.

Unité de perçage avec bâti multiple de volants de conduite pour
secteur d’automobile, sous des normes techniques et de sécurité
rigoureuses du client.

Détail de perçage avec bâti
multiple de volants de conduite
d’automobiles.

Au cours de notre longue existence nous avons fabriqué des
centaines de machines, avec nos clients, menant à bien des
projets “d’ingénierie partagée”; ceux-ci nous ont soumis leurs
problèmes et nous, nous leur avons proposé les solutions les
mieux adaptées à partir de notre expérience. Cette collaboration
a donné lieu à des machines et des réalisations ingénieuses.

Nos réalisations sur pièces sont très nombreuse dans le secteur
automobile, fabrication de vannes, de brides, etc., et ont apporté
des gains de productivité et de coût par machine inégalables
par des machines sophistiquées à contrôle numérique.
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DIMENSIONS
Colonne ronde

Dimensions en mm.

SERIE EK

600x380

270x300

100

20
20

95

12
0 

- 6
50

560x380

270x270

80
0

80 19
40

M
ax

.

100

560x380

270x300

100
88

0
51

0

80
0

80

19
60

11
60

EKS - 18 / EKS - 25 EKM - 18 / EKM - 25 EKL - 18 / EKL - 25

88
0

11
90

50
 - 

44
0

250

15
5 

- 4
85

250

250

7575

15

27

13
11

SERIE T

600x380

270x300

100

20
20

95

12
0 

- 6
50

560x380

270x270

80
0

80

21
10

M
ax

.

100

560x380

270x300

100

88
0

50
0

80
0

80 21
30

13
30

52 - LT52 - MT52 - ST
52 - LAT52 - MAT52 - SAT

88
0

11
70

50
 - 

44
0

250

15
5 

- 4
85

250

250
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SERIE Z

SZ - 32
AZ - 32V

SZ - 34
AZ - 34
BZ - 34

300 125

400x420

10
4

13
10

19
6015

0 
- 9

50

655x400 755 x 480

10
4

12
50

90
 - 

89
0

19
50

300 125

400x420

755x480

350 150
480x48080

 - 
88

0

11
4

12
25

19
80

SZ - 40
AZ - 40
BZ - 40

121121 125125

16

28

12
16

SERIE X

SX - 34
AX - 34
BX - 34

755x480

350 150

480x48080
 - 

88
0

11
4

12
25

22
80

SX - 40
AX - 40
BX - 40

10
4

12
50

90
 - 

89
0

21
95300 125

400x420

755x480

10
4

12
50

90
 - 

89
0

21
95300 125

400x420

655x400

SX - 32
AX - 32
BX - 32

121121 12512516

28

12
16
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SERIE A&B

A - 40
B - 40

A - 50
B - 50

B - 60
B - 70

23
70

35
 - 

83
5

13
4

12
40

950x550

550x550
360 175

1060x600

550x550
400 200

50
 - 

85
0

24
50

14
4

12
90

1060x600

420 220
600x60025

 - 
82

5

12
70

14
4

26
40

160160

18

30

12
20

18

30

12
20

191191

16

28

12
16

SERIE C

BC - 40V
BC - 40VE
BC - 50V

BC - 50VE

950x550

550x550
360 175

13
4

12
60

55
 - 

85
0

21
70

160160

16

28

12
16
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SERIE F

16

28

12
16

9595

EBF - 35

X=600 mm
Y=250 mm

1220

700
1660

88
0

19
0 

- 6
50

M
ax

.2
60

0

24
50

1520

360

SERIE P

(1...6) EBP - 70

220220

70
0

25
0 

- 1
00

0 26
90

M
ax

.2
71

0

600

460

(1...6) EBP - 50

640

600

70
0

54
0 

- 1
47

0M
ax

.3
84

0

33
20

1550 1890

16

28

12
16
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DIMENSIONS
Iberdrill PROFESSIONAL

IZ 32

600 x 380

270 x 300

Ø 100

18
50

95

10
5 

- 6
55

IZ 32

11
90

250

IX 32 IXA 32

600 x 380

270 x 300

Ø 100

20
20

95

85
 - 

63
5

IX 32 - IXA 32

11
70

250

600 x 380

270 x 300

Ø 100

20
20

95

85
 - 

63
5

IX 32 - IXA 32

11
70

250

IZ 35
IZA 35

655 x 40010
0

12
50

90
 - 

89
0 

19
50

300 Ø 125

400 x 420

IZ 35 IZA 35 IZ 40

IZ 35
IZA 35

655 x 40010
0

12
50

90
 - 

89
0 

19
50

300 Ø 125

400 x 420

IZ 40 IZA 40

300 Ø 125

400 x 420

10
4

13
10

19
6015

0 
- 9

50
 

655 x 400

IZA 40

IXA 40 IXA 50
IZ 40 IZA 40

300 Ø 125

400 x 420

10
4

13
10

19
6015

0 
- 9

50
 

655 x 400

IXA 40
655 x 40010

4
12

50

90
 - 

89
0 

21
95300 Ø 125

400 x 420

IXA 50

755 x 480

350 Ø 150

480 x 48080
 - 

88
0 

11
4

12
25

22
80
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DIMENSIONS
Banc de perçage

SERIE EK

(1...6) EKS - 18
(1...6) EKS - 25 (1...6) TS - 25

90
0

15
5 

- 5
80

865

M
ax

.1
99

0
250 100

W

90
0

15
5 

- 5
80

865

M
ax

.2
18

5250 100
W

SERIE T

(1...6) TS - 25

90
0

15
5 

- 5
80

865

M
ax

.2
18

5250 100
W

SERIE Z

(1...6) SZ - 32
(1...6) AZ - 32V

(1...6) SZ - 34
(1...6) AZ - 34
(1...6) BZ - 34

(1...6) SZ - 40
(1...6) AZ - 40
(1...6) BZ - 40

287,5 150

W

980

90
0

32
0 

- 9
00

M
ax

.2
34

5

90
0

21
0 

- 8
90

980

M
ax

.2
45

5

287,5 150

W

1045

90
0

31
5 

- 9
90

21
59

,0
02

350 150

W

SERIE X

(1...6) SX - 32
(1...6) AX - 32

(1...6) SX - 34
(1...6) AX - 34
(1...6) BX - 34

(1...6) BC - 40
(1...6) BC - 40 VE

(1...6) BC - 50
(1...6) BC - 50 VE

(1...6) SX - 40
(1...6) AX - 40
(1...6) BX - 40

287,5 150

90
0

28
0 

- 9
60

W M
ax

.2
70

0

975

287,5 150

90
0

28
0 

- 9
60

W M
ax

.2
70

0

975

150350

W

90
0

31
5 

- 9
95

1045

M
ax

.2
81

5

90
0

37
5 

- 1
05

0

360 175

W

975

M
ax

.2
72

5

SERIE C
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DIMENSIONES
Banc de perçage

SERIE A&B

(1...6) A - 40
(1...6) B - 40

(1...6) A - 50
(1...6) B - 50

(1...6) B - 60
(1...6) B - 70

360 175 400 200 420 220

W W W

90
0

32
5 

- 1
00

0

90
0

37
5 

- 1
17

5

90
0

35
5 

- 1
15

5

M
ax

.2
89

0

M
ax

.3
10

0

M
ax

.3
28

0

1355 1345

390W=

12
16

16

28

600W=

80220220808011511580

L

M

NNNNN

L

M

WL M

1KS-18
1KS-25
1EKS-18
1EKS-25

1TS-25 1SZ-32
1AZ-32V

1SX-32
1AX-32

1SZ-34/40
1AZ-34/40
1BZ-34/40

1SX-34/40
1AX-34/40
1BX-34/40

1A-40
1B-40 390 520 680

WL M

1A-50
1B-50 1B-60 1B-70 600 600 800

WL M

1KS-18
1KS-25
1EKS-18
1EKS-25

1TS-25 1SZ-32
1AZ-32V

1SX-32
1AX-32

1SZ-34/40
1AZ-34/40
1BZ-34/40

1SX-34/40
1AX-34/40
1BX-34/40

1A-40
1B-40

390 1040 1200
390 1560 1720
390 2080 2240
390 2600 2760
390 3120 3280

WL M

1A-50
1B-50 1B-60

600 1200 1400
600 2000 2200
600 2680 2880
600 3280 3480
600 3880 4080

WL MN
S-18

2KS-25
2EKS-18
2EKS-25

2TS-25       2SZ-32
2AZ-32V

2SX-32
2AX-32

2SZ-34/40
2AZ-34/40
2BZ-34/40

2SX-34/40
2AX-34/40
2BX-34/40

2A-40
2B-40 390 1040 1200 550

3KS-18
3KS-25
3EKS-18
3EKS-25

3TS-25 3SZ-32
3AZ-32V

3SX-32
3AX-32

3SZ-34/40
3AZ-34/40
3BZ-34/40

3SX-34/40
3AX-34/40
3BX-34/40

3A-40
3B-40 390 1560 1720 550

4KS-18
4KS-25
4EKS-18
4EKS-25

4TS-25 4SZ-32
4AZ-32V

4SX-32
4AX-32

4SZ-34/40
4AZ-34/40
4BZ-34/40

4SX-34/40
4AX-34/40
4BX-34/40

4A-40
4B-40 390 2080 2240 550

5KS-18
5KS-25
5EKS-18
5EKS-25

5TS-25 5SZ-32
5AZ-32V

5SX-32
5AX-32

5SZ-34/40
5AZ-34/40
5BZ-34/40

5SX-34/40
5AX-34/40
5BX-34/40

5A-40
5B-40 390 2600 2760 550

6KS-18
6KS-25
6EKS-18
6EKS-25

6TS-25 6SZ-32
6AZ-32V

6SX-32
6AX-32

6SZ-34/40
6AZ-34/40
6BZ-34/40

6SX-34/40
6AX-34/40
6BX-34/40

6A-40
6B-40 390 3120 3280 550

WL MN
2A-50
2B-50

2B-60
2B-70 600 1200 1400 700

3A-50
3B-50

3B-60
3B-70 600 2000 2200 700

4A-50
4B-50

4B-60
4B-70 600 2680 2880 700

5A-50
5B-50

5B-60
5B-70 600 3120 3320 700

6A-50
6B-50

6B-60
6B-70 600 3720 3920 700

Optional tables Optional tables

MODEL

MODEL

MODEL

MODEL

MODEL

MODEL

1B-70
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(1...6) EBP - 70
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16
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12
16

SERIE P

L

M

NNNNN

Colonne Prismatique

LM N

EBP-50 800 1010 –

2EBP-50 1400 1610 700

3EBP-50 2080 2290 700

4EBP-50 2680 2890 700

5EBP-50 3480 3690 700

6EBP-50 4080 4290 700

LM N

EBP-70 1040 1290 –

2EBP-70 1840 2090 800

3EBP-70 2640 2890 800

4EBP-70 3440 3690 800

5EBP-70 4160 4410 800

6EBP-70 5360 5610 800

MODEL MODEL
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Catalogue Général

Perceuses d'etabli
Perceuses à colonne

Bancs de perçage
Exécutions spéciaux
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